

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i dostarczenie modelu urbanistycznego w skali 1:1000 w wielorazowym opakowaniu. 

Model: Fragment Warszawy z Ogrodem Zoologicznym oraz Osiedlem Praga II w roku 1958.

Skala: 1:1000

Projektant modelu: Aleksandra Zawistowska
Kontakt: ale.zawistowska@gmail.com

Lista plików:
· AutoCad 2004 DWG file: Warszawa_Praga2.dwg
· pliki poglądowe pdf: Warszawa_Praga 2.pdf
· Warszawa_Praga 2.ai
· gwoździki jako drzewa.jpg

Wymiary podstawy modelu:  ~98,5cm x ~186cm


Wytyczne wykonawcze:
Model zostanie wykonany na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów ikonograficznych i wykonanych szkiców. Niżej wymienione założenia, będą przez Zleceniodawcę i Wykonawcę konsultowane i zatwierdzane w trakcie realizacji.

Materiały: 
Centralna wieża powinna być wykonana z transparentnego tworzywa. W model należy wkleić/wbić drzewa wg lokalizacji zaznaczonych na planie terenu w postaci miedzianych gwoździków. Pozostałe elementy mają dawać efekt makiety monochromatycznej z surowego HDF/MDF.

Warstwy podstawy: hdf lub mdf lakierowany zabezpieczającym lakierem bezbarwnym, wycinane komputerowym urządzeniem numerycznym - eng. CNC, tak by zachować poprawne profile poziomu terenu. 
Budynki wycinane ze sklejanego hdf lub mdf  - podziały wybranych elewacji mają być zaznaczone nacięciami. Zakłada się widoczność nadpaleń od wycinania/nacinania.
Kleje muszą zapewniać trwałość połączeń i bezpieczeństwo użytkowania.
Wierzchnie warstwy podstawy mają mieć rysunek dróg, obrysy elementów - należy wykonać je poprzez nacinanie (np. grawerowaniem komputerowym urządzeniem numerycznym - eng. CNC). Należy wykonać próbki do zatwierdzenia w ramach konsultacji.
Obiekty w Zoo zaznaczone na planie (stajnie i wybiegi) należy wyciąć z hdf-u o grubości 3 lub 4mm.

Przy doborze grubości wycinanych elementów należy wziąć pod uwagę, że model będzie prezentowany na wystawie bez klosza, elementy nie powinny łamać się przy dotykaniu.
Budynki powinny być trwale związane z podstawą - terenem, lub odpowiednim jej fragmentem, by umożliwić ich wspólne przenoszenie i pakowanie. 

[bookmark: _GoBack]Wielorazowe opakowanie wykonać jako odporną na zgniatanie skrzynię przewozową ze sklejki, dopasowane tak aby model podczas transportu się nie przemieszczał w środku.

Do opakowania należy dołączyć dokumentację powykonawczą zawierającą:
· gabaryt i wagę modelu wraz z opakowaniem,
· opis i karty materiałów, klei i farb z których wykonano model by umożliwić jego odświeżenie lub konserwację w przyszłości.
· zapasowe drzewka szt. 5

