czes¢ nr 1- Opis przedmiotu zamowienia:
Wykonanie i dostarczenie modelu urbanistycznego w skali 1:2000 w wielorazowym opako-
waniu.

Model: Centrum Warszawy w granicach przedstawionych na rysunkach
Skala: 1:2000

Projektant modelu: Billy Morgan
Kontakt: billy_morgan@live.co.uk

Lista plikéw:
- AutoCad 2004 DWG file: Warszawa.dwg
- pliki poglgdowe pdf: budynki, catosc, warstwy 1-5

Wymiary podstawy modelu: ~250cm x ~60cm
Powierzchnia podstawy modelu: 64 cm x 52 cm = 3,328 cm2
Wysokos$é: ~20 cm

Wytyczne wykonawcze:

Model zostanie wykonany na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawce materiatdw
ikonograficznych i wykonanych szkicow. Nizej wymienione zatozenia, bedg przez Zlece-
niodawce i Wykonawce konsultowane i zatwierdzane w trakcie realizacji.

Materiaty:

Budynki i warstwy podstawy: malowane na 3 kolory tektura lub balsa, sklejka, mdf lub two-
rzywo np. spienione PCV, rézne grubosci. Warstwy podstawy wycinane komputerowym
urzgdzeniem numerycznym - eng. CNC, tak by zachowac poprawny profil skarpy. Budynki
wycinane z materiatu o0 wysokosci 8mm i malowane na kolor 1 i kolor 2 wg rysunkow.
Podstawa bedzie malowana na kolor 3. Nalezy tak dobra¢ materiaty, by po ich pomalowa-
niu byty nie do rozréznienia w jednej grupie kolorystycznej.

Kolory: odcienie szarosci do dobrania podczas konsultacji.

Powtoki malarskie trwate odporne na odbarwienia, farba kryjgca, matowa, nanoszona tak
by powierzchnie byty gtadkie (unikac¢ struktur pozostawionych przez pedzle).

Kleje — typowe do wybranych materiatéw np. do tektury, tworzyw sztucznych, zelowe do
PCV — muszg zapewniac trwatos¢ potgczen i bezpieczenstwo uzytkowania.

Podstawa czyli teren w makiecie urbanistycznej moze by¢ wykonany w czesciach do wie-
lokrotnego ztozenia i roztozenia. Nalezy wtedy zapewnic instrukcje montazu makiety oraz
wszystkie niezbedne do montazu elementy i narzedzia.

Wierzchnie warstwy podstawy majg miec rysunek drog i obrysy budynkow - nalezy wyko-
nac je poprzez nacinanie (np. grawerowaniem komputerowym urzgdzeniem numerycznym
- eng. CNC) powierzchni przed malowaniem. Gtebokosc¢ i szeroko$¢ naciec dobraé tak, by
po pomalowaniu podziaty byty widoczne, aby farba ich nie zalata. Nalezy wykona¢ prébki
do zatwierdzenia w ramach konsultaciji.

Przy doborze grubos$ci wycinanych elementéw nalezy wzig¢ pod uwage, ze model bedzie
prezentowany na wystawie bez klosza, elementy nie powinny tamac sie przy dotykaniu.



Budynki powinny byc¢ trwale zwigzane z podstawg - terenem, lub odpowiednim jej frag-
mentem, by umozliwi¢ ich wspdlne przenoszenie i pakowanie.

Wielorazowe opakowanie wykonac jako odporng na zgniatanie skrzynie przewozowg ze
sklejki, dopasowane tak aby model podczas transportu sie nie przemieszczat w srodku.

Do opakowania nalezy dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- gabaryt i wage modelu wraz z opakowaniem,

- opis i karty materiatow, klei i farb z ktérych wykonano model by umozliwi¢ jego odswie-
zenie lub konserwacje w przysztosci.

- instrukcja montazu makiety jezeli wykonana jest w czesciach oraz wszystkie niezbedne
do jej montazu i demontazu elementy i narzedzia.

Makieta wraz z dopasowang skrzynig transportowg musi zosta¢ wykonana najpdzniej do
dnia 31.08.2019 r. W okresie od 31.08.2019 r. do wskazanego przez Zamawiajgcego ter-
minu dostarczenia makiety w skrzyni transportowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
magazynowania w odpowiednich warunkach | na wiasny koszt w swojej siedzibie lub w
innym miejscu uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy makiete w skrzyni transportowej na adres: Sala wystawowa na par-
terze Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie, Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, data dostawy:
3.10.2019 do godz. 12.00



